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Platten in 
4 Ausführungen 
und 3 Stärken 
lieferbar:

Träger: MDF/HDF
19 mm/3 mm

Standardplatte 
2.600 x 1.010 mm
3.030 x 1.200 mm

HPL 
Schichtstoff: 
3.030 x 
1.280 mm
Max. Maß: 
3.400 x 1.300 mm

Konfektionierte Möbel, 
Wand- sowie Messe- und 
Ladenbauelemente auf Anfrage.

Kantenbearbeitung
Variante 1: mit original imi-beton-, 
ABS- oder anderen Kanten
 (wie gewohnt anbringen, jedoch
  Schwabbelaggregat ausschalten)

Variante 2: mit Deckfarbe
• MDF Kanten schleifen
• säubern
• Deckfarbe mit Gummirolle oder 
 Pinsel auftragen
• 2 x mit Matt-Lack versiegeln
• mit Patina nachwischen

Variante 3: mit Kantenset bearbeiten, s. Anleitung

Glattschalung Anthrazit

Glattschalung Grau

Brettschalung Grau

Vintage Grau

imi-werkstoffe
sind Marken der

H. Schubert GmbH & Co. KG
Klein Haddorf 2
48493 Wettringen

Tel.: 0 25 57 - 93 77 40
Fax: 0 25 57 - 93 77 49

info@imi-beton.com
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Die bekannte Betonoberfl äche ist nun auch als verwitterte 
Vintage-Optik mit Gebrauchsspuren ab Lager verfügbar. 
Hiermit bietet imi nun auch auf dem angesagten 
„used-Look-Sektor“ eine tolle Alternative an. 
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