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Sandebeck KSA-VA-004-FB-001 1von1
Span E1 Dekor
Priifvorschrift
.. Produktions- - .
Kennwert Priifnorm anwalsting Einheit 8-13mm | 15-19mm | 22-25mm
Sandebeck
Querzugfestigeit | o\ 319 | qupv.asoos | Mittewert | 46 > 0,35 i 5.5
..Tensilestrength | . ..|.. S N N
Abhebefestigkeit EN 311 KSA-PV-009 M|ttelwe2rt = 0,80 20,80 = 0,80
_Surface soundness | | .. OALLLC AN SN S
Biegefestigkeit | £\ 310 | ampvasoss | Mitewert | 44 g >11,0 >10,0
_Bending strength | L ] Nmme e e
Biege- :
Elastizitatsmodul | EN 310 | am-pv-asos | Mittelwert > 1800 > 1600 > 1500
L N/mm
Moduls of Elasticity | o
Formaldehydgehalt — E1
Formaldehyde EN 120 | QM-PV-QS-010 a?ro p|g Uberwacht durch
_________ coutent | . dfe.)......._2kkreditiertes Priflabor
FRUGHIE EN 322 Ksa-Pv-oos | Mitelwert 4-8 4.8 4.8
......... Moisture | e e
Sandgehalt ISO 3340 | KSA-PV-013 % <0,15 0,15 0,15
ceeeeeSand e
Plattenverzug KSA-PV-014 mm/m =2 <2 <2
Bowonrawboard |
Lange EN 324-1 KSA-PA- T;':;ir:sa?;f +2,0 +20 +20
- Span-06-01
I tength LT mym | Max-£5.0 | max. x50 | max.£50
Breite EN 324-1 KSA-PA- T;';:i’:nzaa[;f +20 +2,0 +20
Width Span-06-02 A max. 5,0 | max. £5,0 max. £5,0
N e Toleranzauf| [ [
Dicke KSA-PA-
THiEkFEsE EN 324-1 Span-06-03 Nennman} +.0:2 +0,2 +0,2
................................................................... AU IS N SR
Rechtwinkligkeit KSA-PA-
EN 324-2 / < <2 <2
_____ Rectangularity | = oo | Semsos | MMM ) =2 | = oo
Schmttkante mm/m <9
......... Ausriss L e e
. 1. Fehler = 4 mm?/m?
....... e 2 Fetler s 2
Kratztest N =15
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Anfang >50
__________ nonew o R 2Wet>150
Wasserdampftest EN 438 >4
PCP mg/kg < 3,0
Lindan mg/kg <1,0
Funktion Datum Unterschrift
7 A é/
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Freigabe Geschéftsfiihrung 11.11.2014 ///
A= "\/"V




